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TAKTERRASSER
MONTERINGSVEILEDNING

Prinssipskisser for bruk av ISODREN-
platen på takterrasser/bjelkelag.

Gangareal med heller

Tykkelse og trykholdfashet på ISODREN
-platen avgjøres med tanke på den 
aktuelle belastningen og behovet for 
varme isolering.

Heller
Avrettingslag

Filter/fiberduk min 130 gr/kvm
ISODREN -plate

Tettsjikt 
Betong bjelkelag

Min 1:100

Ved dimensjonering  av avrettingslagets tykkesle må 
hensyn tas med tanke på svikt i overbygget



Kjøreareal belagt med asfalt eller heller/beleggningstein

Tjocklek och densitet på ISODRÄN-
skivan väljs med hänsyn till aktuell
belastning samt behov av
värmeisolering.

Tilslutning mot vegg eller støttemur

Tjocklek och densitet på ISODRÄN-skivan väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av
värmeisolering.

Asfalt eller heller
Overbygg
Filterduk 130 gr/kvm
ISODREn -platen
Tettsjikt
Betongbjelkelag

Tykkelse og trykkholdfasthet på ISODREN
-platen avgjøres med grunnlag i den aktuelle
belastning og behov av varmeisolering

Geonetting kan plaseres over filterduken
om det ikke oppnås tilstrekklig overbygg/
bærelag.
Kontakt kyndig person for dimensjonering

Dekklist

Min 1:100

Min 1:50

Aktuelt overbygg

Filterduk min 130 gr/kvm

ISODEN -plate

Dekklist

Min 1:100

Betongbjelkelag

Tykkelse og trykkholdfasthet på ISODREN -platen avgjøres med grunnlag i den aktuelle
belastning og behov av varmeisolering



Tilsluttning mot vegg/støttemur

Tjocklek och densitet på ISODRÄN-skivan väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av
värmeisolering.

Dimensjonering
opp per 100 m2 takyta vid väldränerad överbyggnad.

1 utlopp per 225 m2 takyta vid tät yta eller plantering.

Dekklist

Aktuelt overbygg

Filterduk 130 gr/kvm

ISODREN -plate

Min 1:100

TettsjiktBetongbjelkelag

Spygatt i lavpunkt

Tykkelse og trykkholdfasthet på ISODREN -platen avgjøres med grunnlag i den aktuelle
belastning og behov av varmeisolering

Takrenne tilkoplet 
dagvannsystemet

1 utløp per 100 kvm ved veldrenert overbygg
1 utløp per 225 kvm ved tett overbygg eller planteringer



Støttemur eller plantekasse

Tykkelse og trykkholdfasthet på ISODREN -platen er avhenging av det aktuelle overbygget og 
krav til varmeisolering

Gressareal

Ev støtte forankring bakover

Aktuell overbygg

Dekklist
Støttemur

Filterduk min 130 gr/kvm
Betongplate

Avjevning med sement

Aktuell overbygg

Pukk 11/16  ISODREN-plate  Tettsjikt

Topplag for sådd/ alt ferdigplen
Vegetasjonslag
Filterduk min 130 gr/kvm
ISODREN -platen 60 - 95 kPa
trykkholdfast het avgjøres avv belastning
Tettsjikt
Betongdekke

Tykkelse og trykkholdfasthet 
på ISODREN -platen er avhenging 
av det aktuelle overbygget og 
krav til varmeisolering



Planteareal

Tykkelse og trykkholdfasthet 
på ISODREN -platen er avhenging 
av det aktuelle overbygget og 
krav til varmeisolering

Vegetasjonslag
Rotforankringsnett for
røtter til busker og trær

Filterduk min 130 gr/kvm

ISODREN -plate 60 - 95 kPa 
avhengig av belastning

Tettsjikt
Betongdekke
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