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TEKNISK DATA ISODREN-platen 60 - 200

Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater uten 
skårne kanter eller flater. Limet består av vannbasert bitumen/latexemulsion.

Størrelser: 100 x 1000 x 750 mm
65 x 1200 x 800 mm

ISODREN ISODREN ISODREN ISODREN ISODREN ISODREN
60 70 95 110 170 200

Varmekonduktivitet � D,  0,042 0,042 0,039 0,036* 0,036* 0,036*
W/m*C

Damp åpen 6-15x10-6 6-15x10-6 6-15x10-6 6-15x10-6 6-15x10-6 6-15x10-6

Kapillær stighøyde, m        2        /s <15 <15 <15 <15 <15 <15
SP metod 01-44-77

Porevolum  Min 35% Min 35% Min 35% Min 35% Min 35%

Dreneringskapasitet 2100 1800 1800 1800 2400 2400
Nominell l/min, m2

Vertikaldrenering l/min,m
Trykkgrad: 1,0 mm VP 210 180 180 180 240 240
T = 100 mm, Okomp.

Vertikaldrenering l/min,m
Trykkgradt: 1,0 mm VP 120 95 95 95 100 100
T = 100 mm, 10% komp.

Lavt hellende drenering
Takterrasse fall 1:100 11 11 9 9 12 12
Trykkgrad: 0,01 mm VP
T = 100 mm, Ukomp.

Lavt hellende drenering
Takterrasse fall 1:100 4 4 4 4 4 4
Trykkgrad: 0,01 mm VP
T = 100 mm, 10% komp.

Trykkholdfasthet

Korttids last, kPa
10% kompressjon 60 70 95 110 170 200
SS-EN-ISO 944

Langtids last, 50 år

5 kPa 2,3% 2,0% 1,4% 1,2% 0,8% 0,7%

10 kPa 4,9% 4,1% 3,0% 2,5% 1,6% 1,3%

15 kPa 8,0% 6,6% 4,6% 3,9% 2,4% 2,1%

20 kPa 11,6% 9,5% 6,6% 5,5% 3,3% 2,8%

25 kPa 15,8% 12,7% 8,5% 7,1% 4,3% 3,6%

30 kPa  16,5% 10,8% 8,9% 5,3% 4,4%

35 kPa   13,3% 10,9% 6,3% 5,2%

40 kPa   16,1% 13,1% 7,4% 6,1%

45 kPa    15,4% 8,6% 7,0%

50 kPa     9,8% 8,0%

55 kPa     11,1% 9,0%

Not. Med * markerte verdier er ennå ikke prøvede verdier. Verdien er dog maksimalt 0,036 W/m,°C
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FDV DOKUMENTASJON 
1 Prosjekt 

Entreprenør /utførende:  

Prosjekt /adresse:  

Bruksområde/bygningsdel:  
 

2 Produktbeskrivelse 
ISODREN platen består av bituemlimede polystyrenkuler for komplett fuktsikring, drenering,  
kapillærbryting og varmeisolering, av konstruksjoner type kjellervegger, kjellergulv, plate på mark og 
krypkjeller. 
Produktet leveres i pakker med plater 1000x750x100 eller 1200x800x65.   
 
Monteringstilbehør som festeplugger, dekklister og filterduk leveres som en del av ISODREN 
systemet. 
3 Anvisninger for drift og vedlikehold 

Produktet bygges inn og har ikke behov for vedlikehold. Ved montering er det viktig at produsentens 
monteringsveiledning følges for å oppnå komplett fuktsikring over tid.  

4 Driftstekniske fakta 
Forventet levetid ved normal bruk og riktig montering minimum 50 år. 
Produktet påvirkes ikke av fukt og dens tekniske egenskaper vil dermed ikke forringes. 

 

5 Miljøpåvirkning 

Produktet er egnet for gjenbruk, hele plater kan remonteres, og ødelagte plater kan brukes ved 
fuktsikring av krypkjellere, da som løs/knust ISODREN. Produktet er også egnet til jordforbedrings 
materiale i for eksempel plantejord. 
 
6 Avfallshåndtering 
Isodren kan brukes i energi gjenvinning ved å brennes. Restavfallet ved brenning er vann og 
koldioksid, noe farlig avfall ved energigjenvinning forekommer derfor ikke.    
 
7 Teknisk service 

Produsent/importør:  ISODREN Norge AS 
Organisasjonsnr:  NO 992 484 292 MVA 
Postadresse:   PB 66 
Postnr og poststed:  N-1407 VINTERBRO 
Telefon:    +47 64 97 70 50       
Hjemmeside:   www.isodren.no  
E-post:    post@isodren.no   



Tak/terassebjelkelag

BSAB:K/IB

5:1

2008-11-01

X
Fuktsikring av terrassebjelkelag

E-post: post@isodren.no
Tlf: 64 97 70 50 
Hjemmeside: www.isodren.no

På et terrassebjelkelags overside (ytterside) er det alltid påført et tettesjikt/membran. Dette 
vil også fungere som dampsperre som hindrer fuktvandring fra rommet under terrassen ut 
mot det fri. I slike løsninger skal det derfor ikke brukes dampsperre på undersiden (innsiden)
av terrassebjelkelaget. Derimot er det viktig å isolere på oversiden av tettesjiktet slik at
det ikke oppstår fuktbelastninger (kondensering)  i bjelkelaget. Med en slik løsning vil 
det i hovedsak være inneluftens fuktmengde og temperatur som bestemmer fuktmengden 
i bjelkelaget, forutsatt at tettesjiktet er vanntett.
 
Når overskuddsvannet fra oppbyggingen (grus, jord etc.) på terrassen renner ned på 
tettesjiktet, skjer det gjennom ISODREN-platen og til slukene. Vann som kan bli stående 
i ujevnheter på tettesjiktet vil raskt fordampe og trenge opp til overbygget via ISODREN
-platens åpne struktur fordi damptrykket over tettesjiktet er høyere enn i selve oppbyggingen.

Oppbygging med grøntarealer har stor magasineringsevne, normalt 15-20 % av jordvolumet. 
Med en overbygging på 0,5 meter vil magasineringsevnen i overbygget tilsvare 75-100mm
nedbør. Dersom man i tillegg bruker jordforbedringsprodukter som f.eks. terrakottakuler, 
øker magasineringsevnen ytterligere. Eventuelt overskudd av vann som vil treffe tettesjiktet 
blir da minimalt.

Legg merke til at vanninnholdet i oppbyggingen kun påvirkes av nedbør eller vanning. 
Her finnes altså ingen grunnvannsproblematikk og utfordringer med kapillært oppsug å 
ta hensyn til.

På terrasser med tette arealer som asfalt eller belegningsstein ledes vannet som oftest bort til 
overvannskummer. I slike konstruksjoner blir overskuddsvannet som når ned til tettesjiktet, 
ubetydelig. Den kraftige opptørkingen/fordampningen på tettesjiktet gjør også at tettesjiktet 
kan anses som tørt gjennom hele året. 

Dersom tettesjiktet er diffusjonsåpent, men vanntett, kan det oppstå en kortvarig innadgående
(nedadgående) dampvandring på grunn av at det kan stå noe vann i ujevnheter på tettesjiktet.
Normalt sett er uttørkingen oppad gjennom ISODREN-platen større enn den som kan skje 
nedad gjennom et diffusjonstregt betongbjelkelag. Som følge av dette er det ingen risiko f
or fuktproblemer selv med et diffusjonsåpent tettesjikt. 



Ved dimensjonering av avrettinglagets tykkelse må 
eventuelt svikt i oppbyggningen kompenseres.

Heller
Avretting
Termisk/nålfilt filterduk min 130 g/m2

ISODREN-plate 95 – 200
Tettsjikt
Betongbjelkelag

Gangareal med heller

Geonett kan plasseres over filterduken dersom ikke 
tilstrekkelig tykkelse på oppbyggning kan oppnåes.
Kontakt sakkyndig for dimensjonering.

Asfalt el heller

Termisk/nålfilt filterduk min 130 g/m 2

ISODREN-plate 95 – 200
Tettsjikt
Betongbjelkelag

Overbygg/ oppbygging

Kjørearealer med asfalt eller heller

Min 1:100

Min 1:100

Ev. jordarmering

Tykkelse og 
trykkfasthet
på ISODREN 
-platen velges
i forhold til  
belastning og 
behov for
varmeisolering

K-30Takterrasser
Gang- og kjørearealer.
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K-31Takterrasser/bjelkelag
Tilslutning mot husvegg
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Dekklist

Min 1:50

Aktuelt overbygg/ oppbygging

Termisk/nålfilt filterduk 
min. 130 g/m2

Tettsjikt

Betongbjelkelag

ISODREN-plate 60 – 200

Min 1:100
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Tykkelse og 
trykkfasthet
på ISODREN 
-platen velges
i forhold til  
belastning og 
behov for
varmeisolering



K-32Takterrasser/ bjelkelag
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Dekklist

Spygatt/avløp 
i lavpunkt

Takrenne som tilkobles
til overvannssystemet

Aktuelt overbygg/ oppbygging

Termisk/nålfilt
filterduk min 130 g/m2

ISODREN-plate 60 – 200

TettsjiktBetongbjelkelag

Min 1:100

NB:
Dimensjonering
1 utløp per 100 m2 takareal ved godt drenert oppbygging.
1 utløp per 225 m2 takareal ved tette arealer eller plantearealer
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Tykkelse og 
trykkfasthet
på ISODREN 
-platen velges
i forhold til  
belastning og 
behov for
varmeisolering



K-33Takterrasser/bjelkelag
Støttemurer og plantekasser
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Evt. forankring i massene

Aktuelt overbygg/oppbygging

Støttemur
Sementavjevning

Betonghelle
Termisk/nålfilt filterduk min 130 g/m 2

ISODREN-plate 60 – 200

TettsjiktISODREN-plate 110 – 200

Min 1:100

Pukk 8/16

Dekklist

ISODREN-plate 60 – 200

Aktuelt overbygg
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Tykkelse og 
trykkfasthet
på ISODREN 
-platen velges
i forhold til  
belastning og 
behov for
varmeisolering



K-34Takterrasser/ bjelkelag
Gress- og plantearealer
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Min 1:100

Jordlag for sådd alt. ferdigplen
Vekstlag
Termisk/nålfiltfilterduk min 130 g/m 2

ISODREN-plate 60 – 95 
hardhet avhenger av belastning
Tettsjikt
Betongbjelkelag

Gressareal

Vekstlag
Rotforankringsnett for trær 
og busker
Termisk/nålfilt filterduk 
min. 130 g/m2

ISODREN-plate 60 – 95 
hardhet avhenger av belastning
Tettsjikt
Betongbjelkelag

Planteareal

Min. 1:100
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Tykkelse og 
trykkfasthet
på ISODREN 
-platen velges
i forhold til  
belastning og 
behov for
varmeisolering




